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Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp.| Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R M S
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1KNR 2-02 1610-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m?2
d.1 obmiar = 6*36.63+5.50*36.63+6.40*10.88+5.75%10.88 =
553.437m?2
-R--
1 robocizna r-g 199.2373
0.36r-g/m?
M --
2" ptyty pomostowe robocze m2 3.3760
0.0061m2/m2
3" ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.1107
0.0002m2/m2
4% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0609
0.00011m3/m2
5% deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0.0719
0.00013m3/m2
6" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLIII m3 0.0996
0.00018m3/m2
7 haki do muru kg 6.6412
0.012kg/m?2
8" drut stalowy okragty 3 mm kg 4.9809
0.009kg/m?2
9% gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3321
0.0006kg/m?
10% maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 10.4600
0.0189m2/m2
11% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S--
12% rusztowania ramowe m-g 56.5059
0.1021m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Czas pracy rusztowan grupy
dJ (poz.:1)
-S--
1 czas pracy rusztowania m-g 199.2373
199.23732/(1%1)=199.2373
Razem z narzutami:
3KNNR 2 1505-01 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1 obmiar = 553.437m2
-R--
1% robocizna r-g 17.7100
0.032r-g/m2
M -
2" siatka m2 77.4812
0.14m2/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4/KNNR 2 1506-01 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przyscien- | m2
d.1 nych o wysokos$ci do 20 m
obmiar = 553.437m2
-R--
1 robocizna r-g 2.2137
0.004r-g/m?2
M --
2% rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwdd pionowy) m 0.3321
0.0006m/m2
3" zaciski stalowe ocynkowane do taczenia przewodow szt 0.1660
0.0003szt/m2
4% bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.1107
0.0002kg/m?
5% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Norma 3.19




Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. R M S
5|KNR 2-02 1213-04 |Demontaz i ponowny montaz drabiny o dtug.ponad 4 m przy1 m
dJ mocowane do $ciany szczytowej budynku
obmiar = 4.40m
-R--
1% robocizna r-g 10.0254
2.2785r-g/m
M -
2" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
37 Srodek transportowy m-g 0.0572
0.013m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R M S
2ZADASZENIA NAD DRZWIAMI DO BUDYNKU
6/KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierw-| m2
d.2/06 sza warstwa.- dotyczy daszkéw.
obmiar = 2.2*1*3 = 6.600m2
R -
1 robocizna r-g 2.0460
0.31r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7/KNR 4-01 0519- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - naste-| m?2
d.207 pna warstwa - dwie warstwy.
Krotno$¢ = 2
obmiar = 6.6m?2
R -
1 robocizna r-g 0.6600
0.05*2=0.1r-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka- m?2
d.2/08 pow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sig do uzy:
tku.
obmiar = (1+1+2.20)*0.15*3 = 1.890m2
R -
1 robocizna r-g 0.5670
0.3r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
9KNR 2-02 0610- |Wykonanie spadku 3% z plyty OSB 22mm i fat na plycie be-| m?2
d.2/05 tonowej nad drzwiami wejsciowymi do budynku
obmiar = 2.2*1*3 = 6.600m?2
R -
1% robocizna r-g 0.8296
0.1257r-g/m2
M -
24 ptyta OSB 22mm m2 6.7980
1.03m2/m?
3" $rodki impregnacyjne i grzybobojcze - solowe kg 0.6600
0.1kg/m2
4% taty, kontrtaty m 19.8000
3m/m2
5% kotki rozporowe, wkrety szt 198.0000
30szt/m2
6" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
77 wyciag m-g 0.0462
0.007m-g/m2
8" $rodek transportowy m-g 0.0396
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
10[KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2/0504-02 obmiar = 2.2*1*3 = 6.600m?2
R -
1% robocizna r-g 2.5674
0.389r-g/m2
M -
2% papa termozgrzewalna podktadowa m?2 7.5900
1.15m2/m?2
3% papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 7.5900
1.15m2/m?2
4% gaz propan-butan kg 2.8644
0.434kg/m?
5% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.9800
0.3kg/m2
6" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%

Norma

3.19




Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
- S--
7 wyciag m-g 0.0502
0.0076m-g/m?
8" Srodek transportowy m-g 0.1386
0.021m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
11|NNRNKB 202 (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-| m2
d.2/0541-01 winieciu do 25 cm
obmiar = (2.2+1+1)*3*0.25 = 3.150m?
R -
1% robocizna r-g 6.7725
2.15r-g/m2
M -
2% blacha powlekana ptaska m?2 3.8745
1.23m2/m?2
3" wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 86.6250
27.5szt./m2
4% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0063
0.002m3/m2
5% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
6" $rodek transportowy m-g 0.0252
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
12IKNR 2-02 0515-  |Zatozenie paséw usztywniajacych o szer.0.2m - z blachy po-| m
d.2|04 wlekanej
analogia obmiar = 2.2*3 = 6.600m
R -
1 robocizna r-g 1.2692
0.1923r-g/m
M -
2" blacha stalowa powlekana ptaska gr. 0.55 mm kg 5.9532
0.902kg/m
3" gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.1980
0.03kg/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
5% Srodek transportowy m-g 0.0086
0.0013m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
13[NNRNKB 202 (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.2/0517-02 powlekanej potokragtych o $r. 10 cm
analogia obmiar = 2.3*3 = 6.900m
R -
1% robocizna r-g 3.0760
0.4458r-g/m
M -
2" elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr.| kg 8.5560
0.50 mm
1.24kg/im
3" Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1035
0.015kg/m
4% uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 13.8000
2kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
6" Srodek transportowy m-g 0.0193
0.0028m-g/m
7 wyciag m-g 0.0104
0.0015m-g/m

Norma

3.19




Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. |

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

R

M

S

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

14
d2

1¥

2%

3

4*

5

6

NNRNKB 202
0517-09
analogia

(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
powlekanej - zbiorniczki przy rynnach
obmiar = 3szt.

R --
robocizna
0.2129r-g/szt.

M -
elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0.50 mm

2.58kg/szt.

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.08kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

- S--
Srodek transportowy
0.0037m-g/szt.
wyciag
0.002m-g/szt.

kg

kg
%

m-g

0.6387

7.7400

0.2400

1.5000

0.0111

0.0060

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

15
d.2

1¥

2%

3%

4

5%

6%

NNRNKB 202
0517-09
analogia

(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
powlekanej - kolana
obmiar = 2+2+2+3 = 9.000szt.

R --
robocizna
0.2129r-g/szt.

M -
elementy prefabrykowane kolana gr. 0.50 mm
2.58kg/szt.

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.08kg/szt.

materialty pomocnicze

1.5%

S --
$rodek transportowy
0.0037m-g/szt.
wyciag
0.002m-g/szt.

kg
kg
%

1.9161

23.2200

0.7200

1.5000

0.0333

0.0180

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

16
d.2

1%

2%

3%

4

5%

6%

NNRNKB 202
0519-01
analogia

(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy po-
wlekanej okragtych o $r. 8 cm
obmiar = (2.5+1.1)*3 = 10.800m

R -
robocizna
0.565r-g/m

M -
elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowane;j gr.
0.50 mm

1.3kg/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.018kg/m

uchwyty do rur spustowych ocynkowane

0.33kpl./m

materialy pomocnicze

1.5%

S --
$rodek transportowy
0.002m-g/m

kg

kg
kpl.

%

m-g

6.1020

14.0400

0.1944

3.5640

1.5000

0.0216

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Norma

3.19




Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie PODSUMOWANIE

ZADASZENIA NAD DRZWIAMI DO BUDYNKU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.19



Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R M S
3KLATKA SCHODOWA-LIKWIDACJA SCIANKI Z LUKSFEROW | ZAMUROWANIE OKIENEK PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
17|KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z pustakow szklanych m2
d.3/02 obmiar = 1.96*2.25*3 = 13.230m2
analogia
R -
1 robocizna r-g 7.2765
0.55r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
18/KNR 4-01 0303-  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamuro- | m?2
d.302 wanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien-
analogia nej-zamurowanie otwor6w po okienkach przy drzwiach wej.
obmiar = 0.30*0.45*3 = 0.405m?2
R -
1 robocizna r-g 1.0490
2.59r-g/m?
M -
2" cegta budowlana petna szt. 19.6830
48.6szt./m2
3" cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 2.5839
6.38kg/m?
4% wapno suchogaszone kg 1.4418
3.56kg/m2
5% piasek do zapraw m3 0.0130
0.032m3/m2
6" woda z rurociggu m3 0.0061
0.015m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0203
0.05m-g/m2
9% wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1053
0.26m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
19KNR 4-01 0349-  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3
d.3/02 mentowo-wapiennej-poszerzenie otwordw drzwi wejscio-
wych o 5cm na kazdej stronie
obmiar = 0.05*0.38*2.1*6 = 0.2394m3
R -
1 robocizna r-g 1.7404
7.27r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
20/KNR 4-01 0354-  \Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko-klat- | m
d.3/12 ka schodowa
obmiar = 1.96*3 = 5.880m
R -
1% robocizna r-g 4.9980
0.85r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
21|KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |gniaz]
d.303 prawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych oraz zwigq d.
zania nowej Scianki z Sciang zewnetrzng budynku- klatka
schodowa
obmiar = 3*2*3 = 18.000gniazd.
R -
1 robocizna r-g 15.8400
0.88r-g/gniazd.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
22/KNR 2-02 0121-  |Wykonanie $cianki z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2
d.3/03 gr.24cm jako zabudowy klatki schodowe.
analogia obmiar = 1.96*2.25*3-1.48*1.47*3 = 6.7032m?2
R -
1% robocizna r-g 5.2955

Norma 3.19




Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
0.79r-g/m2
M -
27 ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 szt 54.9662
8.2szt/m2
3 zaprawa m3 0.0670
0.01m3/m?2
4% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
5% wyciag m-g 0.4692
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
23]KNR 2-02 0120- [Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.3/09 obmiar = 6.703m2
R -
1% robocizna r-g 1.0725
0.16r-g/m2
M -
2" bednarka kg 8.0436
1.2kg/m2
3" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
24/KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.| m
d.3/05 obmiar = 1.80*6 = 10.800m
R -
1% robocizna r-g 2.1600
0.2r-g/m
M -
2% nadproza prefabrykowane m 11.0160
1.02m/m
3" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
4% wycigg jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t m-g 0.2160
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
25KNR 2-02 1215-  |Kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.2 m2 szt.
d.3/02 obmiar = 3szt.
R -
1% robocizna r-g 3.8223
1.2741r-g/szt.
M -
2" kratka wentylacyjna 14 x 14 cm. szt 3.0000
1szt/szt.
3% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0150
0.005m3/szt.
4% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
5% $rodek transportowy m-g 0.0084
0.0028m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
26/KNR 0-19 1023-  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziely m?2
d.309 nych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.0 m2. Szyba
u=13
obmiar = 1.46*1.43*3 = 6.2634m2
R -
1% robocizna r-g 22.0472
3.52r-g/m2

Norma 3.19




Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
M -
2" okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 6.2634
1m2/m2
3 dyble szt 37.5804
Bszt/m2
4% pianka poliuretanowa dm3 2.0669
0.33dm3/m2
5% silikon dm3 0.3758
0.06dm3/m2
6" gips szpachlowy kg 14.7190
2.35kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
8" wyciag m-g 0.3132
0.05m-g/m2
9% Srodek transportowy m-g 0.3758
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
27|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do | szt.
d.3/01 1.5 w $cianach z cegiet - dotyczy podokiennika stolarki okient
nej klatki schodowej i suszarni
obmiar = 4szt.
R -
1 robocizna r-g 7.0800
1.77r-g/szt.
M -
2% podokiennik drewniany szt 4.0000
1szt/szt.
3" cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 27.6000
6.9kg/szt.
4% piasek do zapraw m3 0.0720
0.018m3/szt.
5% woda z rurociggu m3 0.0320
0.008m3/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1200
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
28 Wycena indywidu-|Przygotowanie $cian, o$ciezy i gruntowanie podiozy preparas m2
d.3Jalna tami - powierzchnie pionowe $cian
obmiar = 2*38.25 = 76.500m?2
R -
1% robocizna r-g 6.1200
0.08r-g/m2
M -
2" preparat gruntujacy dm3 16.8300
0.22dm3/m2
3" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
4% wyciag m-g 0.0153
0.0002m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0230
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
29KNR 0-33 0121-  |Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.3/01 obmiar = (1.48+1.47+1.47)*3 = 13.260m
R -
1% robocizna r-g 2.1216
0.16r-g/m

Norma 3.19
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Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
M -
2" profil naroznikowy m 13.3263
1.005m/m
3" masa szpachlowa kg 10.6080
0.8kg/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
5% zuraw okienny m-g 0.0093
0.0007m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.0066
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
30/KNR 2-02 2008- |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wykonany na m?2
d.3/01 Scianach od strony klatki schodowej
obmiar = 6*2.25*3-1.48*1.47 = 38.3244m?
R -
1% robocizna r-g 13.5438
0.3534r-g/m2
M -
2" gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0.4791
0.0125t/m2
ki woda m3 0.2204
0.00575m3/m2
4% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
5% agregat tynkarski m-g 1.6096
0.042m-g/m?
6" $rodek transportowy m-g 0.4676
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
31|KNR 2-02 1504- |Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg m?2
d.305 podtozy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
obmiar = 38.25m?2
R -
1 robocizna r-g 29.0509
0.7595r-g/m?2
M -
2" farba olejna do gruntowania dm3 3.7676
0.0985dm3/m2
3" farba olejna nawierzchniowa dm3 3.2513
0.085dm?3/m?2
4% grunt pokostowy dm3 6.1200
0.16dm3/m2
57 rozciefczalnik dm3 1.6371
0.0428dm3/m2
6" szpachléwka olejno zywiczna dm3 9.7117
0.2539dm3/m2
7 papier $cierny ark 21.0375
0.55ark/m2
8" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
9% Srodek transportowy m-g 0.0421
0.0011m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Norma

3.19

-11 -




Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

PODSUMOWANIE

KLATKA SCHODOWA-LIKWIDACJA SCIANKI| Z LUKSFEROW | ZAMUROWANIE OKIENEK PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO

Stownie:

Norma 3.19

zero i 00/100 zt

RAZEM
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RAZEM
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Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R I M ] S
4/0BROBKI BLACHARSKIE
32/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka- m2
d.4/08 pow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajace;j sie do uzy
tku - dotyczy parapetow.
obmiar = 14*2.4*0.17+12*1.40*0.17 = 8.568m2
R -
1% robocizna r-g 25704
0.3r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
33|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sig do uzytku| m
d.4/05 obmiar = 6*4 = 24.000m
R -
1% robocizna r-g 5.0400
0.21r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
34/KNR 2-02 0510- |Odsadzenie rur spustowych szt
d.4/03 obmiar = 4szt
analogia
R -
1 robocizna r-g 3.3404
0.8351r-g/szt
M -
2" spoiwo cynowo ofowiowe LC 60 kg 0.0920
0.023kg/szt
3" uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1.3200
0.33szt/szt
47 kolanko oc. m3 4.0000
bet.
1m3 bet./szt
5% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
6" $rodek transportowy m-g 0.0112
0.0028m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
35KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - z blachy powleka- | m?2
d.4/02 nej - dotyczy obrébek na $cianach szczytowych i zadaszen
analogia nad drzwiami.
obmiar = (10.88+2%0.15)*2*0.30+(2.20+1+1)*0.40*2+0.30*
2.20*2 = 11.388m2
R -
1 robocizna r-g 22.1349
1.9437r-g/m2
M -
2" blacha stalowa powlekana ptaska gr. 0.55 mm kg 57.2816
5.03kg/m2
3" spoiwo cynowo ofowiowe LC 60 kg 0.3303
0.029kg/m2
4% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0114
0.001m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
6" Srodek transportowy m-g 0.0786
0.0069m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Norma

3.19

-13-



Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie PODSUMOWANIE

OBROBKI BLACHARSKIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -

Norma 3.19



Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R M S
5|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
36/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.5/02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia do 5 m2
obmiar = 429.705*0.5 = 214.8525m?
R -
1% robocizna r-g 88.0895
0.41r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
37|KNR 4-01 0202- |Przeszycie spekanych $cian pretami zbrojeniowymi 12mm | m
d.503 obmiar = 30m
analogia
R -
1 robocizna r-g 1.2600
0.042r-g/m
M -
2" prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 10-14 mm kg 21.1260
0.7042kg/m
3" drut stalowy okragty migkki kg 0.4200
0.014kg/m
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
38KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-| m3
d.511 tadowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 214.853*0.02 = 4.29706m3
R -
1% robocizna r-g 3.6955
0.86r-g/m3
S --
2" samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.1485
0.5m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
39KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-| m3
d.5[12 tadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatkowo 9 km.
Krotno$¢ = 9
obmiar = 214.853*0.02+2.2*1*0.02*3 = 4.42906m3
S --
1 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.7972
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
40analiza indywidual{Utylizacja gruzu m3
d.5na obmiar = 4.49m3
M -
1 Utylizacja z gruzu betonowego. m3 4.4900
1m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
41|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 1 | szt.
d.5/03 m2
obmiar = 17szt.
R -
1% robocizna r-g 14.4500
0.85r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
42/KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchnido 2 | szt.
d.5/04 m2
obmiar = 1+3 = 4.000szt.
R -
1 robocizna r-g 4.6400
1.16r-g/szt.

Norma 3.19

-15-




Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. |

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

R

M

S

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

43
d.5

1¥

2%

3%

4

5%

6%

KNR 2-02 0925-
01

Ostony okien folia polietylenowa
obmiar = 2.4*1.46%14+1.5%1.5*3+1.4*1.46*12+0.7*0.9"6+
2.1*1*3 = 90.414m?

R -
robocizna
0.2127r-g/m2

M --
deski iglaste obrzynane kl.IlI

0.00033m3/m2

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0.3833m2/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.0072kg/m2

materialy pomocnicze

1.5%

S
zuraw okienny przeno$ny
0.0135m-g/m2

m3
m2
kg
%

m-g

19.2311

0.0298

34.6557

0.6510

1.5000

1.2206

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

44

d.5

1¥

2%

3%

4

5%

Wycena indywidu-
alna

Przygotowanie $cian, osciezy i gruntowanie podtozy prepara
tami - powierzchnie pionowe $cian

obmiar = (10.88*6.40)-0.5*0.48-1.40*1.46+(10.88*6)-1.40*
1.46-2*0.5%0.48+(36.63"6)-9*2.4*1.46-1.43*1.46*3-0.70*
0.90*6-1*2.05*3+(36.63*5.50)-4*2.4*1.46-8*1.4*1.46-11*
0.50%0.48 = 470.6116m2

R -
robocizna
0.08r-g/m2

M -
preparat gruntujacy
0.22dm3/m2

materialy pomocnicze
1.5%

S
wyciag
0.0002m-g/m2
$rodek transportowy
0.0003m-g/m2

m2

dm3

%

m-g

37.6489

103.5346

1.5000

0.0941

0.1412

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

45
d.5

1¥

2%

3%

4

5%

Wycena indywidu-
alna

Przygotowanie $cian, osciezy i gruntowanie podtozy prepara
tami - powierzchnie pionowe osciezy

obmiar = 1.46%0.17*226+0.90*2*0.17*6+0.48"2*0.17*14 =
17.0272m?2

R -
robocizna
0.08r-g/m2

M -
preparat gruntujacy
0.22dm3/m2

materialy pomocnicze
1.5%

S
wyciag
0.0002m-g/m2
$rodek transportowy

0.0003m-g/m2

m2

dm3

%

m-g

m-g

1.3622

3.7460

1.5000

0.0034

0.0051

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

46
d5

Norma

Wycena indywidu-
alna

3.19

Przygotowanie i gruntowanie podtozy preparatami - powierz-
chnie poziome - o$cieza poziome otworéw
obmiar = 2.40*0.17*14+1.40%0.17*12+0.70%0.17*6+0.50*

0.17*14 = 10.472m2

-16 -
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Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

1%

2

3

4%

5

R -
robocizna
0.06r-g/m?

M -
preparat gruntujacy
0.21dm3/m2

materialy pomocnicze
1.5%

- S--
wyciag
0.0002m-g/m2
Srodek transportowy
0.0003m-g/m2

dm3

%

m-g

0.6283

2.1991

1.5000

0.0021

0.0031

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

47
d5

1¥

2%

3%

4

5%

Wycena indywidu-
alna

Przygotowanie i gruntowanie podtozy preparatami - powierz-
chnie poziome - zadaszenia nad drzwiami i okap betonowy
obmiar = 2.201*3+36.63*2%0.45 = 39.567m?2

R -
robocizna
0.06r-g/m2

M -
preparat gruntujacy
0.21dm3/m2

materialy pomocnicze
1.5%

S
wyciag
0.0002m-g/m2
$rodek transportowy
0.0003m-g/m2

m?2

dm3

%

m-g

2.3740

8.3091

1.5000

0.0079
0.0119

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

48
d5

1¥

2%

3%

4

5%

6%

7%

8%

'k

KNR 0-33 0105-
04

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 14
cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej - roboty wykonywane recznie.

obmiar = 470.612m2

R -
robocizna
1.8425r-g/m?

M --
plyty styropianowe gr. 14 cm

0.1456m3/m?2

zaprawa klejaca

4.5kg/m?

masa szpachlowa zbrojeniowa

3kg/m2

siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

1.18m2/m?2

tynk mineralny o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 mm
2.3kg/m?

materialy pomocnicze

1.5%

S
zuraw okienny
0.0497m-g/m2
$rodek transportowy
0.04m-g/m2

m2

m3
kg
kg
m2
kg
%

m-g

m-g

867.1026

68.5211
2117.7540
1411.8360

555.3222
1082.4076

1.5000

23.3894
18.8245

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

49
d.5

1%

KNR 0-33 0123-
01

Norma

3.19

Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej
kotkami do $cian
obmiar = 470.612*6 = 2823.672szt.

R -
robocizna

0.035r-g/szt.

-17 -

98.8285




Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

2

3

4*

5

M -
kotki

1.04szt /szt.

materialy pomocnicze
1.5%

S --
zuraw okienny
0.0002m-g/szt.
Srodek transportowy
0.0002m-g/szt.

szt.

%

m-g

2936.6189

1.5000

0.5647

0.5647

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

50
d.5

1¥

2%

3%

4

5%

6%

7

8"

0¥

KNR 0-33 0105-
01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm
klejonymi do podfoza z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie-oscieza oraz gzymsu budynku
od spodu.

obmiar = 17.027+10.472+39.567 = 67.066m 2

R -
robocizna
1.726r-g/m?

M -
plyty styropianowe gr. 2 cm

0.0216m3/m2

zaprawa klejaca

4.5kg/m?

masa szpachlowa zbrojeniowa

3kg/m2

siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

1.18m2/m?2

tynk na bazie zywic syntetycznych o strukturze baranek lub
kornik, gr. 1,5 mm

2.3kg/m2

materialy pomocnicze

1.5%

- S--
zuraw okienny
0.0335m-g/m2
Srodek transportowy
0.028m-g/m?

m2

m3
kg
kg
m2

kg

%

m-g

m-g

115.7559

1.4486

301.7970

201.1980

79.1379

154.2518

1.5000

2.2467

1.8778

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

51
d.5

1%

2%

3

4*

5¥

6

KNR 0-33 0121-
01

Ochrona naroznikéw wypuktych

obmiar = (1.46+2.4+1.46)*14+(1.46+1.46+1.40)*12+(1.5+
1.5+1.5)*3+(0.48+0.46+0.48)*14+36.63*2+6*2+5.5*2+(0.7+
0.7+0.9)*6+(2+1+2)*3+(1+2.20+1)*3 = 297.360m

R -
robocizna
0.16r-g/m

M -
profil naroznikowy
1.005m/m

masa szpachlowa
0.8kg/m

materialy pomocnicze
1.5%

- S--
zuraw okienny
0.0007m-g/m
Srodek transportowy
0.0005m-g/m

kg
%

47.5776

298.8468

237.8880

1.5000

0.2082

0.1487

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

52
d.5

1%

Norma

KNR 4-01 0312-
05

3.19

Wykonanie spadkéw pod parapety
obmiar = 2.40*14+1.40%12+0.7*6+0.48*14 = 61.320m

R -
robocizna
0.35r-g/m

-18 -

21.4620




Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady | Koszt jedn.

2

3

4*

5

6

7

M -
cement portlandzki 35 bez dodatkow
4.75kg/m

piasek do zapraw

0.012m3/m

woda z rurociggu

0.005m3/m

materialy pomocnicze

1.5%

- S--
betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/m

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
0.04m-g/m

kg
m3
m3

%

m-g

291.2700

0.7358

0.3066

1.5000

1.2264

24528

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

53
d.5

1%

2%

3

4%

5¥

KNR 2-02 0507-
02 - analogia

Montaz podokiennikdw kpl. z blachy alucynk o szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm

obmiar = (1.10*0.25)*0.22+(1.60*4+1.48*8+2.38*35+1.35*
9+0.90%9)*0.35 = 42.687m?

R -
robocizna
1.816r-g/m?

M -
parapet z blachy powlekanej grub. 0.50 mm
1.03m2/m?2

zaprawa cementowa M 80

0.001m3/m2

materialy pomocnicze

1.5%

- S--
Srodek transportowy

0.0068m-g/m2

m?2

m?2

m3

%

m-g

77.5196

43.9676

0.0427

1.5000

0.2903

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

54
d5

1¥

2%

3%

4

KNR 2-02 1505-
10

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi po-
wierzchni zewnetrznych - $cian i o$ciezy (wg kolorstyki proje:
ktu)

obmiar = 470.612+67.066-22.741-1.971-29.495 =
483.471m?2

R -
robocizna
0.1641r-g/m2

M -
farba silikonowa kolorowa
0.303dm3/m2

materialy pomocnicze
1.5%

S
$rodek transportowy

0.0004m-g/m?2

m?2

dm3

%

m-g

79.3376

146.4917

1.5000

0.1934

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Stownie:

Norma

3.19

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt

-19 -
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Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R | M S
6/SCIANA KLATKI SCHODOWEJ | PLYTKI
55/KNR AT-22 0301- |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 24,5*5,5*0, m2
d.6/01 65cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4
mm
obmiar = 22.741m?
R -
1% robocizna r-g 59.5814
2.62r-g/m?2
M -
2" plytki elewacyjne 25x6 m2 23.8781
1.05m2/m?2
3" cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 138.4927
6.09kg/m?
4% zaprawa do spoinowania kg 27.9714
1.23kg/m?
5% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
6" wyciag m-g 0.6822
0.03m-g/m2
77 $rodek transportowy m-g 0.6822
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
56|KNR AT-22 0301- |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 24,5*5,5*0, m2
d.6/01 65cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4
mm - oécieza okien
obmiar = 1.46*0.15*3+1.46*0.15*6 = 1.971m?2
R -
1% robocizna r-g 5.1640
2.62r-g/m?2
M -
2" plytki elewacyjne 25x6 m2 2.0696
1.05m2/m?2
3" cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 12.0034
6.09kg/m?
4% zaprawa do spoinowania kg 2.4243
1.23kg/m?
5% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6" wyciag m-g 0.0591
0.03m-g/m2
77 $rodek transportowy m-g 0.0591
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
SCIANA KLATKI SCHODOWEJ | PLYTKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -

Norma

3.19
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Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R I M ] S
7|COKOL BUDYNKU-PLYTKI | GRAMAPLAST
57|KNR AT-22 0301- |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 24,5*5,5*0, m2
d.701 65cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4
mm
obmiar = (36.63%0.5)-2.17%0.5*3 = 15.060m2
R -
1% robocizna r-g 39.4572
2.62r-g/m?2
M -
2" plytki elewacyjne 25x6 m2 15.8130
1.05m2/m?2
3" cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 91.7154
6.09kg/m?
4% zaprawa do spoinowania kg 18.5238
1.23kg/m?
5% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
6" wyciag m-g 0.4518
0.03m-g/m2
77 $rodek transportowy m-g 0.4518
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
58/KNR 0-33 0124- [Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznejz| m?2
d.7/05 rdznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -

Sto-Superlit 0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
obmiar = (36.63+11.18+11.18)*0.5 = 29.495m?2

-R--
1% robocizna r-g 12.6239
0.428r-g/m2

M --
2" tynk Sto-Superlit kg 132.7275
4.5kg/m?
3" $roderk gruntujacy kg 8.8485
0.3kg/m2
4% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%

S
5% zuraw okienny m-g 0.2507
0.0085m-g/m2
6" $rodek transportowy m-g 0.3392
0.0115m-g/m2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
COKOL BUDYNKU-PLYTKI | GRAMAPLAST

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-21 -

Norma 3.19
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Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R M S
8/STOLARKA DRZWIOWA DO BUDYNKU
59KNR 0-19 1023-  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg oby m?2
d.8/01 sadzenia o pow. do 0.4 m2 - stolarka okienna piwnic. Szyba
u=13
obmiar = (0.50*0.45)*14 = 3.150m2
R -
1% robocizna r-g 26.9640
8.56r-g/m2
M -
27 OKNA DO PIWNIC m2 3.1500
1m2/im2
3 dyble szt 63.0000
20szt/m?2
4% pianka poliuretanowa dm3 1.5750
0.5dm3/m?
5* silikon dm3 0.4095
0.13dm3/m2
6" gips szpachlowy kg 17.3250
5.5kg/m?
77 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 31.1850
9.9kg/m?
8" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
9* $rodek transportowy m-g 0.2205
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
B0KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- | m2
d.8/05 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 do
piwnicy. Szyba U=1,3
obmiar = 1.4*1.46 = 2.044m?
R -
1% robocizna r-g 11.7734
5.76r-g/m?2
M -
2" kotwy stalowe szt. 20.8079
10.18szt./m?2
3% pianka poliuretanowa dm3 0.8380
0.41dm3/m2
47 silikon dm3 0.1840
0.09dm3/m2
5% gips szpachlowy kg 6.9496
3.4kg/m?
6" mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 12.5093
6.12kg/m?
77 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
8" okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2.0440
1m2/m?2
S --
9¥ wyciag m-g 0.1022
0.05m-g/m2
107 $rodek transportowy m-g 0.1226
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
61/NNRNKB 202 (z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe prawe z ksztattownikéw alumi-| m2
d.81026-05 niowych przektadka termiczng systemu PI 50, z elektroza-
czepem i samozamykaczem. Przeszklone w 1/3 wysokosci
drzwi od gory. Szyba U=1,3
obmiar = (1.0%2.1)*3 = 6.300m2
R -
1 robocizna r-g 17.4510
2.77r-g/m?
M -
2% drzwi z ksztattownikéw aluminiowych m?2 6.3000
1m2/m2

Norma 3.19

-22-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
3" kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 37.7370
5.99szt/m2
4% uszczelki z pianki poliuretanowej m 42.7140
6.78m/m?2
5% masa uszczelniajaca silikonowa szt 2.9610
0.47szt/m2
6" elektrozaczep szt 6.3000
1szt/m2
7 samozamykacz szt 6.3000
1szt/m2
8" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
9% wyciag m-g 0.3780
0.06m-g/m2
10% Srodek transportowy m-g 0.4410
0.07m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
STOLARKA DRZWIOWA DO BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-23-

Norma 3.19
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Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R M S
9/0CIEPLENIE STROPOW | SCIAN PIWNIC
62NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" | m2
d.9/1134-01 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar = 120m2
R -
1 robocizna r-g 7.2000
0.06r-g/m?
M -
2" preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" lub tozsamy dm3 25.2000
0.21dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
4% wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0240
0.0002m-g/m2
5% Srodek transportowy' m-g 0.0360
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
63KNR 2-02 1215-  |Kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.2 m2 szt.
d.9/02 obmiar = 17szt.
R -
1 robocizna r-g 21.6597
1.2741r-g/szt.
M -
2% kratka wentylacyjna 5 x 10 cm. szt 17.0000
1szt/szt.
3" zaprawa cementowa M 80 m3 0.0850
0.005m3/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
5% Srodek transportowy m-g 0.0476
0.0028m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
64/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" | m2
d.9[1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar = 72.25m2
R -
1% robocizna r-g 5.7800
0.08r-g/m2
M -
2" preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm3 15.8950
0.22dm3/m2
3" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
4% wyciag m-g 0.0145
0.0002m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0217
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
65KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.9/06 lub wetny natryskowej 12cm poziome od spodu konstr.na za-
analogia prawie klejowej
obmiar = 120m?
R -
1% robocizna r-g 91.8000
0.765r-g/m2
M -
2" plyty styropianowe grub. 12 cm. m2 126.0000
1.05m2/m?2

Norma

3.19
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Norma

3.19

-25-

Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
3" uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych AT- kg 720.0000
LAS STOPTER K-20 lub tozsama"
6.0kg/m?2
4% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
5% wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t" m-g 2.8440
0.0237m-g/m2
6" $rodek transportowy" m-g 0.5640
0.0047m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
66/KNR 0-33 0101- | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt | m?2
d.9/04 styropianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane reczne)
obmiar = 72.25m?2
R -
1 robocizna r-g 64.2303
0.889r-g/m2
M -
2% ptyty styropianowe gr. 14 cm' m3 10.9242
0.1512m3/m?2
3" zaprawa klejaca’ kg 325.1250
4.5kg/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
5% zuraw okienny m-g 2.7311
0.0378m-g/m2
6" Srodek transportowy' m-g 2.0230
0.028m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
67|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy- | szt
d.9/05 analogia mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych - strop piwnicy
obmiar = 120*4+72.25%4 = 769.000szt
R -
1 robocizna r-g 62.2121
0.0809r-g/szt
M -
2 kotki szt 799.7600
1.04szt/szt
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
4% Srodek transportowy™ m-g 0.1538
0.0002m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
68/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przykler m?2
d.9/06 jenie warstwy siatki
analogia obmiar = 72.25+120 = 192.250m?2
R -
1% robocizna r-g 117.5032
0.6112r-g/m2
M -
2" uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych AT- kg 769.0000
LAS STOPTER K-20 lub tozsama
4kg/m?2
3" siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego Sto-Glasfasergewe- | m?2 218.2038
be lub tozsama
1.135m2/m2
4% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
5% Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1.3458
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
0.007m-g/m2

6" $rodek transportowy™ m-g 0.9997
0.0052m-g/m2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

B9KNR 2-02 1501- | Dwukrotne malowanie zwykte farba emulsyjna tynkow gtad- | m?2

d.9/05 kich zewn.

obmiar = 72.25+120 = 192.250m2

R -
1 robocizna r-g 31.5290
0.164r-g/m2

M -
2" farba emulsyjna Polinit kg 58.2518
0.303kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S--
4% Srodek transportowy m-g 0.0769
0.0004m-g/m2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
OCIEPLENIE STROPOW | SCIAN PIWNIC

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-26 -

Norma 3.19



Kosztorys $lepy-Lipowa 3b-docieplenie

Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R M S
10PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA ROZDZIELKI C.O.
70KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych| m3
d.10/01 0 grubosci do 15 cm
obmiar = 4*0.25*0.15 = 0.150m3
R -
1 robocizna r-g 2.0715
13.81r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
71KNR 4-01 0103- |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci | m3
d.10/01 do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
obmiar = 0.25*4*0.6 = 0.600m3
R -
1% robocizna r-g 0.8220
1.37r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
72|KNR 2-15 0228- |Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wew; m
d.10/03 natrz budynkéw
obmiar = 4m
R -
1 robocizna r-g 0.9481
0.2482*0.955=0.237031r-g/m
M -
2" rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o ér. 110 mm m 3.6880
0.922m/m
3" ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 110 mm szt 2.0680
0.517szt/m
4% rury przepustowe z PCW o ér. 110 mm m 0.1800
0.045m/m
5% uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o $r. 110 szt 5.2000
mm
1.3szt/m
6" materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%
S --
77 samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0240
0.006m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
73KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztal- | szt.
d.10/05 tek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm - dotyczy krat-
ki do istniejacej instalacji kanalizacyjnej zeliwo fi 100 znajdu-
jacej sie w narozniku pomieszczenia.
obmiar = 1szt.
R -
1 robocizna r-g 1.3657
1.430.955=1.36565r-g/szt.
M -
2" ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 3.0000
Iszt/szt.
3" uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm szt 4.0000
4szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S--
5% samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
T4/KNR 2-150212-  |Montaz wpustow zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.10/02 obmiar = 4szt.
R -
1 robocizna r-g 2.4066
0.63*0.955=0.60165r-g/szt.
M -

Norma

3.19
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Norma

3.19

-28 -

Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
2" wpusty Sciekowe piwniczne z koszem szt. 4.0000
1szt./szt.
3" sznur konopny smofowany kg 0.2400
0.06kg/szt.
4% sznur konopny surowy kg 0.1200
0.03kg/szt.
5% cement murarski '15' kg 0.5200
0.13kg/szt.
6" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S--
7 samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2000
0.05m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
75KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopdw ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na| m3
d.10/01 odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-Il
obmiar = 0.25*4*0.6 = 0.600m3
R -
1 robocizna r-g 0.6240
1.04r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
76 KNR 2-02 1101-  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym | m3
d.10/07 obmiar = 0.075m3
R -
1 robocizna r-g 0.3240
4.32r-g/m3
M -
2" piasek do zapraw' m3 0.0810
1.08m3/m?3
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
77KNR 2-02 1101-  |Podktady betonowe na podt.gruntowym z masy betonowej | m3
d.10/01 B-15
obmiar = 0.075m3
R -
1% robocizna r-g 0.3945
5.26r-g/m3
M -
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.0773
1.03m3/m3
3" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
78KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szeroy m?2
d.10/01 kiej poziome podposadzkowe - dwukrotnie.
obmiar = 3m2
R -
1 robocizna r-g 1.0788
0.3596r-g/m?2
M -
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m?2 3.6000
1.2m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
4% Srodek transportowy' m-g 0.0204
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
79 KNR 2-02 1101-  |Wykonanie posadzki betonowej z masy betonowej B-20 m3
d.10/01 - analogia obmiar = 3*0.04 = 0.120m3
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

1%

2

3

R -
robocizna
5.26r-g/m3

M -
beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20
1.03m3¥/m?3

materialy pomocnicze

1.5%

m3

%

0.6312

0.1236

1.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

80
d.10

1¥

2%

3%

4%

5%

6%

KNR 2-02 1015-
09
analogia

Drzwi piwniczne deskowe wraz z montazem, kompletne z
okuciami i zamknigciem na kiddke patentowa,
obmiar = 0.80*1.95 = 1.560m?

R -
robocizna
2.04r-g/m2

M -
drzwi piwniczne deskowe.
1m2/m?2

okucia

1m3 bet./m2
ktodka patentowa

1m3 bet./m2
materialy pomocnicze
1.5%

S
$rodek transportowy'
0.02m-g/m2

m?2

m2

m3
bet.

m3
bet.

%

m-g

3.1824

1.5600

1.5600

1.5600

1.5000

0.0312

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

81
d.10

1%

2%

3

4%

5

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.recznie na $cianach i stu-
pach
obmiar = 4*2.5 = 10.000m?

R -
robocizna
0.5729r-g/m2

M -
zaprawa wapienna m 4
0.0027m3/m?2

zaprawa cementowo-wapienna m 15
0.0206m3/m?2

zaprawa cementowo-wapienna m 7
0.0021m3/m?2

materialy pomocnicze

1.5%

m2

m3
m3
m3

%

5.7290

0.0270

0.2060

0.0210

1.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

82
d.10

1¥

KNR 4-01 0333-
10

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej - dotyczy kratek wentylacyj-
nych o wym. 14 x 14 cm piwnic w zewnetrznych $cianach bu
dynku

obmiar = 1szt.

R --
robocizna
0.89r-g/szt.

0.8900

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

83
d.10

1%

Norma

KNR 2-02 1215-
02

3.19

Kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.2 m2 (wentyla-
cja wszystkich piwnic)
obmiar = 1szt.

R -
robocizna
2r-g/szt.

M --

-29 -

2.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
2" kratka wentylacyjna 14 x 14 cm.' szt 1.0000
1szt/szt.
3" zaprawa cementowa M 80' m3 0.0050
0.005m3/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
5% Srodek transportowy' m-g 0.0028
0.0028m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
84 KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni we-| m2
d.10/01 wnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
obmiar = 10m?2
R -
1% robocizna r-g 1.3910
0.1391r-g/m2
M -
24 farba emulsyjna dm3 2.8910
0.2891dm3/m2
3" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
4% $rodek transportowy' m-g 0.0030
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA ROZDZIELKI C.O.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-30 -
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Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R I M ] S
11INSTALACJA ELEKTRYCZNA ROZDZIELKI C.O. | NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH PO WYKONANIU INSTA-
LACJI C.0.
85KNR 5-08 0101-  |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedyn- m
d.11/10 czo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - osadzenie w
podtozu betonowym (rury o $red. 22 mm).
obmiar = 8.50m
R -
1 robocizna r-g 4.6554
0.5735"0.955=0.547693r-g/m
M -
2% uchwyty szt 17.8500
2.1szt/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
86|KNR 5-08 0110-  |Rury winidurowe o $r. do 22 mm uktadane n.t. na gotowych | m
d.11/01 uchwytach
obmiar = 8.50m
R -
1% robocizna r-g 0.8126
0.1001*0.955=0.095596r-g/m
M -
2" rury winidurowe m 8.8400
1.04m/m
37 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
87/KNR 5-08 0101- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedyn- | m
d.11110 cz0 z przygotowaniem podtoza mechanicznie - osadzenie w
podfozu betonowym (dotyczy rur o $rednicy 16 mm).
obmiar = 4.20m
R -
1% robocizna r-g 2.3003
0.5735*0.955=0.547693r-g/m
M -
2" uchwyty szt 8.8200
2.1szt/m
3" materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
88/KNR 5-08 0110-  |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych | m
d.11/01 uchwytach
obmiar = 6.20m
R -
1 robocizna r-g 0.5927
0.1001*0.955=0.095596r-g/m
M -
2" rury winidurowe m 6.4480
1.04m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
89KNR 5-08 0207- |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m
d.11/01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
obmiar = 9.00m
R -
1% robocizna r-g 0.3120
0.0363*0.955=0.034667r-g/m
M -
2" przewdd kabelkowy YDY 3 x 4 mm m 9.3600
1.04m/m
37 materialy pomocnicze % 2.5000

Norma

3.19
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

2.5%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

90
d.11

1%

2%

3

KNR 5-08 0207-

01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe;j (faczny
przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) 3 x 1,5 mm wciggane do rur.
obmiar = 4.60m

R -
robocizna
0.0363*0.955=0.034667r-g/m

M -
przewody kabelkowe YDY 450/750V 3 x 1,5 mm
1.04m/m

materialy pomocnicze

2.5%

%

0.1595

4.7840

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

91
d.11

1¥

2%

3%

KNR 5-08 0207-

01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny
przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) 3 x 2,5 mm wciggane do rur.
obmiar = 3.60m

R -
robocizna
0.0363*0.955=0.034667r-g/m

M -
przewody kabelkowe YDY 450/750V 3 x 2,5 mm
1.04m/m

materialy pomocnicze

2.5%

0.1248

3.7440

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

92
d.11

1¥

2%

3%

KNR 5-08 0303-

03

Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
0 il. wylotow 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych przez przykrecenie
obmiar = 6szt.

R -
robocizna
0.3157*0.955=0.301494r-g/szt.

M -
puszka hermetyczna
1.02szt/szt.

materialy pomocnicze
2.5%

szt

%

1.8090

6.1200

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

93
d.11

1%

2%

3

KNR 5-08 0306-

01

Montaz na gotowym podtozu odgateznikow z tworzyw sztu-
cznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrece:
nie z podtaczeniem przewoddw wtynkowych 2.5 mm2 (3 wy-

loty)
obmiar = 6szt.

R -
robocizna
0.2607*0.955=0.248969r-g/szt.

M -
odgatezniki natynkowo-wtynkowe do 2.5mm2
1.02szt./szt.

materialy pomocnicze

2.5%

szt.

%

1.4938

6.1200

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

94
d.11

1%

KNR 5-08 0307-

01

Norma

3.19

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych natyn-
kowo-wtynkowych w puszce szczekowej typ 471 do 475 z
podtaczeniem (wytacznik hermetyczny)

obmiar = 6szt.

R -
robocizna
0.055*0.955=0.052525r-g/szt.

M --

-32-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

2¥

3

taczniki instalacyjne (wytacznik hermetyczny)
1.02szt/szt.

materialy pomocnicze

2.5%

szt

%

6.1200

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

95/KNR 5-08 0309-

d.11/04

1%

2%

3

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynko-
wych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z
podtaczeniem (gniazdo hermetyczne.

obmiar = 1szt.

R -
robocizna
0.264*0.955=0.25212r-g/szt.

M -
gniazda natynkowe hermetyczne.
1.02szt/szt.

materialy pomocnicze

2.5%

szt

%

0.2521

1.0200

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

96/KNR 5-08 0511-

d. 1113

1%

2%

3

4*

5¥

Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlo-
wkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36W -
przykrecanych-koricowych

obmiar = 3szt.

R -
robocizna
0.67%0.955=0.63985r-g/szt.

M -
oprawy hermetyczna Swietldwkowa 2 x 36 W (elektronik)
1szt/szt.

swietlowki 36 W

2.08szt/szt.

zaptonniki

2szt/szt.

materialy pomocnicze

2.5%

szt

szt

%

1.9196

3.0000

6.2400

6.0000

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

97|Wycena indywidu-

d.11|alna

1¥

2%

3%

4

Montaz na $cianie z betonu szafki RU-1P po uprzednim
uzbrojeniu w zabezpieczenia, wytacznik gtéwny i licznik po-
boru energii jednofazowy wraz z jej podtgczeniem do wyko-
nanej instalacii elektrycznej.

obmiar = 1szt.

R --
robocizna
1.5r-g/szt.

M -
Zabezpieczenie SR 120 C20

1szt/szt.

Zabezpieczenie SR 116 B16

1szt/szt.

Licznik poboru energii elektrycznej - jednofazowy.
1szt/szt.

szt

szt

szt

1.5000

1.0000

1.0000

1.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

98|Wycena zaktado-

d.11wa

1¥

Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej dotyczacej po-
mieszczenia rozdzielki c.o. i przekazanie protokdtow z po-
miaréw dla Inwestora.

obmiar = 1kpl.

M -
Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej dotyczacej po-
mieszczenia rozdzielki c.o. i przekazanie protokdtow z po-
miaréw dla Inwestora.

1kpl./kpl.

1.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Norma 3.19
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA ROZDZIELKI C.O. | NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH PO
WYKONANIU INSTALACJI C.O.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R M S
12/OPASKA ODWADNIAJACA, WYCIERACZKI | INNE
99KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ | m?2
d.12/02 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
analogia piaskowej
obmiar = 36.63*0.5*2+10.88*0.5*2+1.5*1.5*3 = 54.260m2
R -
1% robocizna r-g 6.7771
0.1249r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
100KNR 2-31 0802-  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegoo | m?2
d.12/01 grubosci 10 cm
analogia obmiar = 36.63%0.5*2+10.88*0.5*2+1.5*1.5*3 = 54.260m2
R -
1 robocizna r-g 17.2601
0.3181r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
101KNR 2-31 0105-  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechani-| m?2
d.12/07 cznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia Krotno$¢ = 3
obmiar = 36.63%0.5*3+10.88*0.5*2+1.5*1.5*3 = 72.575m2
R -
1 robocizna r-g 31.3524
0.144*3=0.432r-g/m2
M -
2" piasek m3 8.4695
0.0389*3=0.1167m3/m2
3" cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.9160
0.0088*3=0.0264t/m?
4% woda m3 0.9798
0.0045*3=0.0135m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S--
6" walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.2830
0.0013*3=0.0039m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
102]KNR AT-03 0401- [Scieki uliczne z prefabrykatow betonowych na tawie betono szt
d.12/01 wej o przekroju 0,5%0,60,15 - OD TYLNEJ STRONY BUDY-
analogia NKU
obmiar = 75szt
R -
1 robocizna r-g 7.5000
0.1r-g/szt
M -
2" prefabrykaty Sciekowe betonowe szt. 75.7500
1.01szt./szt
3" deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kLIlI m3 0.0225
0.0003m?3/szt
4% zaprawa cementowa M15 m3 0.3375
0.0045m?3/szt
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6" mieszanka betonowa kl. B 10 m3 26775
0.0357m?3/szt
- S--
7 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3| m-g 0.4125
0.0055m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
103KNR 2-31 0511-  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na | m2
d.12/02 podsypce cementowo-piaskowe]
obmiar = 36.63*2%0.5+10.88*2*0.5+1.5*1.5*3 = 54.260m2
R -
1% robocizna r-g 66.9677

Norma

3.19
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
1.2342r-g/m?
M -
27 kostka brukowa 6 cm szara m2 55.6165
1.025m2/m2
3 piasek m3 4.2757
0.0788m3/m2
4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.6348
0.0117t/m2
5% woda' m3 1.4108
0.026m3/m2
6" materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
S --
77 wibrator powierzchniowy m-g 7.0538
0.13m-g/m2
8" pita do ciecia kostki m-g 1.3565
0.025m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
104/KNR 2-31 0401-  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.12/01 20x20 cm w gruncie kat.I-ll
obmiar = 36.63+0.5+0.5+10.88+0.5+0.5+1.5*9 = 63.010m
R -
1 robocizna r-g 4.7194
0.0749r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
105(KNR 2-31 0402- [tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.12/03 obmiar = (36.63+0.5+0.5+10.88+0.5+0.5+1.5*9)*0.1*0.15 =
0.94515m3
R -
1% robocizna r-g 9.3381
9.88r-g/m3
M -
2" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kL.III m3 0.0284
0.03m3/m3
3 piasek m3 0.3214
0.34m3/m3
4% woda m3 0.4442
0.47m3/m3
5% materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
6" mieszanka betonowa m3 0.9830
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
106/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias-| m
d.12/02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 36.63+0.5+0.5+10.88+0.5+0.5+1.5*9 = 63.010m
R -
1 robocizna r-g 12.8351
0.2037r-g/m
M -
2" obrzeza betonowe 20x6 cm m 64.2702
1.02m/m
34 piasek m3 0.2961
0.0047m3/m
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
107|KNR 2-02 1219-  |Wycieraczki do obuwia typowe 0,60 x 0,40 m z odprowadze-| szt.
d.12/03 - analogia niem wody rura PCV o $rednicy 50 mm.
obmiar = 3szt.
R -
1% robocizna r-g 5.3130

Norma

3.19

1.771r-g/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
M -
2" typowa wycieraczka do obuwia o wymiarze 60 x 40 cm z ru- | szt 3.0000 Mi
sztem ocynkowanym.
1szt/szt.
37 Rura PCV o $rednicy 50 mm m 1.5000
0.50m/szt.
4% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0210
0.007m3/szt.
5% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6" $rodek transportowy m-g 0.0210
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
108 Demontaz starych i ponowny montaz nowych opraw o$wiet- | szt
d.12janaliza indywidualleniowych na zewnatrz budynku wraz z instalacjg i wtacznikar
na mi
obmiar = 3szt
R -
1% naktady razem (2) szt 3.0000
1szt/szt
M -
27 lampy zewnetrzne m3 3.0000
bet.
1m3 bet./szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
109 Demontaz i Montaz nowych uchwytow do flag ze stali nie- | szt
d.12/analiza indywidualirdzewnej lub metalu kolorowego
na obmiar = 1szt
R -
1% naktady razem (2)' szt 1.0000
1szt/szt
M -
2" materialy pomocnicze szt 0.0500
0.05szt/szt
3 uchwyt do flagi m3 1.0000
bet.
1m3 bet./szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
OPASKA ODWADNIAJACA, WYCIERACZKI | INNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-37-
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13DOMOFON DLA 12 MIESZKAN
110|Wycena indywidu-\Wykonanie nowej instalacji domonofonowej wraz z urzadze-| kl.
d.13jalna niami i unifonami w lokalach mieszkalnych budynku. scho
obmiar = 3kl. schod. d.
M -
1 Wykonanie nowej instalacji domofonowej wraz z urzadzenia-| kl. 3.0000
mi i unifonami w lokalach mieszkalnych budynku scho
d.
1kl. schod./kl. schod.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
111]KNR 2-02 2004- |Obud.belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ru{y m2
d.13|05 sztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
obmiar = 6*(0.25%0.1*0.1) = 0.015m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
DOMOFON DLA 12 MIESZKAN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-38-
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Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady [Kosztjedn.] R M S
14NAPRAWA SCIAN KLATKI SCHODOWEJ PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH i BUDOWLANYCH
112/KNR 2-02 2004- |Obud.belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ru{ m2
d.14/05 sztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01-
obudowa rurociggéw c.o.
obmiar = 3*6%(0.25+0.1+0.1) = 8.100m2
R -
1% robocizna r-g 19.5712
2.4162r-g/m2
M -
2" plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 8.5050
1.05m2/m?2
3" ksztaltowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 5.8320
0.72kg/m2
4% ksztaltowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 21.3840
2.64kg/m?
5 kotki do wstrzeliwania szt. 32.8860
4.06szt./m2
6" wkrety do ptyt gipsowych kg 0.2811
0.0347kg/m2
77 gips budowlany szpachlowy t 0.0107
0.00132t/m2
8" taSma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 18.3384
2.264m/m2
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m2 0.2762
0.0341m2/m2
10* woda m3 0.0070
0.00086m3/m2
117 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
127 wyciag m-g 0.2025
0.025m-g/m2
137 $rodek transportowy m-g 0.1337
0.0165m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
113/KNR 4-01 1216-  |Zasypanie podtog trocinami m2
d.14/01 Krotno$¢ = 3
obmiar = 5.75*2.15*3 = 37.0875m?
R -
1 robocizna r-g 3.2266
0.029*3=0.087r-g/m2
M -
2" trociny iglaste i liciaste t 0.8901
0.008*3=0.024t/m?2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
114|Wycena indywidu- |Przygotowanie $cian, osciezy i gruntowanie podtozy preparar m?2
d.14alna tami - powierzchnie pionowe i poziome
Krotno$¢ = 2
obmiar = 3*3%(5.2+5.2+2)+3*2*4+3*2*1*1 = 141.600m2
R -
1 robocizna r-g 22.6560
0.08*2=0.16r-g/m2
M -
2% preparat gruntujacy dm3 62.3040
0.22*2=0.44dm>3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
4% wyciag m-g 0.0566
0.0002*2=0.0004m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.0850
0.0003*2=0.0006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Norma

3.19
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

115
d.14

1%

2%

3

4*

5

6

KNR 0-33 0121-
01

Ochrona naroznikéw wypuktych
obmiar = 3*(6*2+3*2+6*1+3*1+3*1) = 90.000m

R -
robocizna
0.16r-g/m

M -
profil naroznikowy
1.005m/m

masa szpachlowa
0.8kg/m

materialy pomocnicze
1.5%

- S--
zuraw okienny
0.0007m-g/m
Srodek transportowy
0.0005m-g/m

kg
%

m-g

14.4000

90.4500

72.0000

1.5000

0.0630

0.0450

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

116
d.14

1¥

2%

3%

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci-$cia-
ny powyzej lamperii

Krotnos¢ = 3

obmiar = 2*1.45+((2+3.5)/2)*3.2+1.1+3.5-2*0.85-1.1*0.6+
3.6*1.29-2*0.85+((1.3+2)/2)*1.48+2*0.67+6.05*1.14 =
27.563m2

R -
robocizna
0.095*3=0.285r-g/m?2

M --
gips szpachlowy
0.3*3=0.9kg/m?
materialy pomocnicze
2%

m?2

kg
%

7.8555

24.8067

2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

17

d.14

1¥

2%

3%

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci-$cia-
ny lamperii i policzkow

Krotno$¢ = 3

obmiar = (7+7+4.67+3.2)*1.25-(8*1.4*0.85)+4.2"0.35+2.3"
3.6*0.5 = 23.4275m?

R -
robocizna
0.095*3=0.285r-g/m?2

M --
gips szpachlowy
0.3*3=0.9kg/m?
materialy pomocnicze
2%

m2

kg
%

6.6768

21.0848

2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

118
d.14

1¥

2%

3%

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci-sufity
Krotnos¢ = 3

obmiar = 5.75*2.15+1.2*2.15*2+1.08*3.12 = 20.8921m?2

R -
robocizna
0.095*3=0.285r-g/m?2

M --
gips szpachlowy
0.3*3=0.9kg/m?
materialy pomocnicze
2%

m2

kg
%

5.9542

18.8029

2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Norma

3.19
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

119
d.14

1¥

2%

3%

4

5%

6%

7%

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip-
su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
tozu z tynku

Krotnos¢ = 3

obmiar = 27.563+23.892 = 51.455m2

R -
robocizna
0.2426*3=0.7278r-g/m?2

M --
gips budowlany szpachlowy
0.00327*3=0.00981t/m2
woda
0.00213*3=0.00639m3/m2
materialy pomocnicze

1.5%

S
mieszarka do zapraw
0.004*3=0.012m-g/m2
wyciag
0.02*3=0.06m-g/m2
$rodek transportowy

0.0032*3=0.0096m-g/m?2

m?2

m3

%

m-g
m-g

m-g

37.4489

0.5048

0.3288

1.5000

0.6175

3.0873

0.4940

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

120
d.14

1%

2%

3

4*

5

6

7

KNR 2-02 2009-
04

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip-
su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
tozu z tynku

Krotno$¢ = 3

obmiar = 20.892m2

R -
robocizna
0.2732*3=0.8196r-g/m?2

M -
gips budowlany szpachlowy
0.00336*3=0.01008t/m2
woda
0.00218*3=0.00654m3/m2
materialy pomocnicze

1.5%

- S--
mieszarka do zapraw
0.004*3=0.012m-g/m2
wyciag
0.02*3=0.06m-g/m2
Srodek transportowy
0.0033*3=0.0099m-g/m?2

m2

m3

%

m-g
m-g

m-g

17.1231

0.2106

0.1366

1.5000

0.2507

1.2535

0.2068

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

121
d.14

1%

2%

3

4%

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni we-
wnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

Krotno$¢ = 3

obmiar = 27.563+20.892 = 48.455m2

R -
robocizna
0.1391*3=0.4173r-g/m2

M -
farba emulsyjna
0.2891*3=0.8673dm3/m?2
materialy pomocnicze
1.5%

S --
Srodek transportowy

0.0003*3=0.0009m-g/m?2

m?2

dm3

%

m-g

20.2203

42.0250

1.5000

0.0436

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Norma

3.19
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
122/KNR 2-02 1503-  |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa tyn- | m2
d.14/02 kéw wewnetrznych bez szpachlowania
Krotno$¢ = 3
obmiar = 23.892m2
R -
1 robocizna r-g 23.5169
0.3281*3=0.9843r-g/m?2
M -
2" farba olejna do gruntowania dm3 10.6797
0.149*3=0.447dm3/m?2
3" farba olejna nawierzchniowa dm3 7.9560
0.111*3=0.333dm3/m2
4% grunt pokostowy dm3 12.9017
0.18*3=0.54dm3/m2
57 rozciefczalnik dm3 4.2934
0.0599*3=0.1797dm3/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
7 Srodek transportowy m-g 0.0573
0.0008*3=0.0024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
123 KNR 4-01 1214-  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych | m2
d.14/02 0 powierzchni ponad 0.5 m2
Krotno$¢ = 3
obmiar = 8.6*0.8 = 6.880m?
R -
1 robocizna r-g 5.5728
0.27*3=0.81r-g/m2
M -
2% papier $cierny w arkuszach ark. 11.5584
0.56*3=1.68ark./m?2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
124/KNR 4-01 1212-  \Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pre- | m2
d.14/04 tow prostych
Krotno$¢ = 3
obmiar = 8.6*0.8 = 6.880m2
R -
1 robocizna r-g 13.4160
0.65*3=1.95r-g/m?2
M -
2" farba olejna nawierzchniowa dm3 1.9608
0.095*3=0.285dm3/m?2
3" benzyna do lakierow' dm3 0.3922
0.019*3=0.057dm3/m?2
4% papier $cierny w arkuszach" ark. 11.5584
0.56*3=1.68ark./m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
125KNR 4-01 1209-  |Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej | m?2
d.14/08 stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0
m2
Krotnos¢ = 3
obmiar = 2*0.85*4*3 = 20.400m?
R -
1% robocizna r-g 29.3760
0.48*3=1.44r-g/m?2
M -
2" szpachldwka celulozowa na tynki dm3 4.5900
0.075*3=0.225dm3/m?2
34 papier cierny w arkuszach' ark. 29.9880

Norma

3.19
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

4

5%

6%

0.49*3=1.47ark./m?2

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania
0.087*3=0.261dm3/m?2

benzyna do lakierow

0.022*3=0.066dm3/m?2

materialy pomocnicze

2%

dm3
dm3

%

5.3244

1.3464

2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

126/KNR 4-01 1216-
d.14/02

1%

Usuniecie trocin
Krotnos¢ = 3
obmiar = 5.75*2.15*3 = 37.0875m?

R -
robocizna
0.032*3=0.096r-g/m?

m2

3.5604

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

127KNR 4-01 1215-
d.14/09

1%

2%

Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betono-
wych z podestami

Krotno$¢ = 3

obmiar = 16szt.

R -
robocizna
0.033*3=0.099r-g/szt.

M -
materialy pomocnicze
25%

%

1.5840

25.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

128KNR 5-08 0307-
d.14/02

1¥

2%

3%

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podty-
nkowych jednobiegunowych, przyciskdw w puszce instalacyj
nej z podtaczeniem

Krotnos¢ = 3

obmiar = 8szt.

R -
robocizna
0.165%0.955*3=0.472725r-g/szt.

M --
taczniki instalacyjne (wytacznik hermetyczny)
1.02*3=3.065szt/szt.

materialty pomocnicze

2.5%

—_-~

SZ

%

3.7818

24.4800

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

129|KNR 5-08 0504-
d.14/01

1¥

2%

3%

4

Montaz z podtaczeniem na gotowym podfozu opraw o$wiet-
leniowych zarowych zwyktych zawieszanych, koAcowych
Krotnos¢ = 3

obmiar = 2szt.

R -
robocizna
0.28*0.955*3=0.8022r-g/szt.

M -
oprawy zarowe zwykle do zawieszania
1*3=3szt./szt.

zarowki

1.04*3=3.12szt /szt.

materialy pomocnicze

2.5%

szt.

szt

%

1.6044

6.0000

6.2400

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Norma 3.19
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Stownie:

Stownie:

Norma 3.19

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

NAPRAWA SCIAN KLATKI SCHODOWEJ PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH i BUDOWLANYCH

RAZEM

RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM
-44 -




