ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZY UL.
LIPOWEJ 3b W BARLINKU.

l. Zamawiajacy

Wspdlnota Mieszkaniowa Lipowa 3b w Barlinku zaprasza do sktadania ofert na wykonanie zadania:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem instalacji c.o. przy ul. Lipowej 3b
w Barlinku.

Zapytanie ofertowe nie podlegta przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o0 zamdwieniach publicznych
/ Dz.U.Nr. 76, poz. 344 z péin. zm./

Zadanie wykonywane jest w ramach ,,Przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow”.

Il. Informacje o przedmiocie zadania.
JTermomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem instalacji c.o.
potozonego w Barlinku przy ul. Lipowej 3b” wg przedstawionego ponizej gtdwnego zakresu robét:

1. WYMAGANIA MATERIALOWE STAWIANE PRZEZ INWESTORA.

TYNK SILIKONOWY - BARWIONY

. Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do styropianu >0.1 N

. Systemowa siatka zbrojaca > 145g/m2.

. Gestosc¢ objetosciowa podktadu gruntujgcego 1.5 g/cm2
. Gestos¢ objetosciowa tynku silikonowego 1.9 g/cmz.

. Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.

. Odpornos¢ na uderzenia >5)J.

. Przyczepnos¢ miedzy warstwami >0.1 MPa.

. Wodochtonnoé¢ g/m’ po 24h < 1000.

. Opor dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.

. Klasyfikacja ogniowa-nie rozprzestrzeniajgca ognia.

. Odpornos¢ na erozje biologiczna.

. Dopuszcza sie w wykonawstwie wszystkie rozwigzania systemowe spetniajgce powyzsze warunki.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBA SILIKONOWA

. Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do styropianu > 0.1 N.

. Systemowa siatka zbrojgca > 145 g/m2.

. Gestos¢ objetosciowa podktadu gruntujgcego 1.5 g/cm2.

. Tynk mineralny o odpornosci na wystepowanie rys skurczowych-brak rys skurczowych w warstwie, co
najmniej gr. 5mm.

. Odpornos¢ na uderzenia >2J.

. Przyczepnos¢ miedzy warstwami >0.1 MPa.

. Wodochtonno$é g/m2 po 24 h<1000.

. Opor dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.

. Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.

. Klasyfikacja ogniowa — nierozprzestrzeniajgca ognia.

2. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT.

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE.

. Wykonanie rusztowan ramowych przyscienne do 10 m
. Wykonanie ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrzny przysciennych
. Wykonanie daszkéw ochronnych wolno stojgcych o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek)

pokrytych ptytami pilsSniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do budynku
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Skucie odparzonego tynku
Wykonanie przeszy¢ pretami zbrojonymi fi 12 w miejscach peknietych $cian
Wywiezienie i utylizacja gruzu

ROBOTY CIESIELSKO - DEKARSKIE, IZOLACYJNE | IMPREGNACYJNE.

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

Rozebranie obrébek blacharskich betonowych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi

Rozebranie parapetéw okiennych z blachy powlekanej.

Rozebranie parapetéw z ptytek ceramicznych.

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1
km / ztom nalezy przekazaé Zleceniodawcy /.

Rozbidrka pokrycia z papy zadaszen na drzwiami wejsciowymi.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropianu poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa o grubosci srednio 12 cm- wykonanie spadku na daszku nad drzwiami wejsciowymi
Wykonanie izolacji z folii o grub. 0,5 mm

Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej grub. 0,55 mm - dotyczy daszkéw od
strony podwdrza.

Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - z blachy powlekanej grub. 0,55 mm.

Rury spustowe okragte o $r.5cm- z blachy powlekane;j.

(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng SBS podktadowg - dotyczy daszkéw od
strony podwérza.

(z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng SBS nawierzchniowg - dotyczy daszkéw od
strony podwodrza.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km dodatkowo 4
km.

Utylizacja gruzu budowlanego.

ROBOTY DOCIEPLENIOWE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI NA ZEWNATRZ

Rozbidrka scianek z luksferéow, zmniejszenie otwordw i montaz okien na klatce schodowej
Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Classic lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie

Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do s$cian i wkretami
ocynkowanymi z podktadkami do drewna

Ochrona naroznikéw wypuktych

Montaz podokiennikéw z blachy powlekanej

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw
Przygotowanie powierzchni pod wykonanie szpachlowania masg klejowg firmy ISPO tynkéw sufitéw i
docieplenia $cian loggii tj. zeskrobanie starej farby klejowej oraz emulsyjnej wraz ze zmyciem
powierzchni zeskrobanej

Gruntowanie podfozy preparatem - sufity, Sciany loggii oraz nadproze i oscieza okna i drzwi
balkonowych

Wykonanie szpachlowania sufitéw loggii zaprawag klejowa zbrojgca firmy ISPO

Wykonanie tynkéw jednowarstwowych wewnetrznych z suchej zaprawy klejowej na scianach na
podtozu z tynku - dotyczy Scian niedocieplanych, nadproza, spdd okapu i zadaszen nad drzwiami.
Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu tacznikéw
mechanicznych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem powierzchni wewnetrznych
szpachlowanych zaprawa klejowa.

Rozebranie parapetéw okiennych od strony podwdrza wykonanych z ksztattek ceramicznych
Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome i pionowe
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Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Classic lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Classic lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - oscieza

Ochrona naroznikéw wypuktych

Wykonanie spadkéw pod parapety

Montaz podokiennikéw z blachy powlekanej

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw

ROBOTY ZEWNETRZNE | TRANSPORTOWE - DOTYCZY DOCIEPLENIA SCIAN SZCZYTOWYCH | SCIAN
PIWNICZNYCH.

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce piaskowe;j.

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - dotyczy nawierzchni betonowej od
strony podwdrza budynku.

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej z demontazem starej kratki wycierowej - dalszy 1 cm
grub. - dodatkowo 12 cm - dotyczy ptyty podestowej przy drzwiach wejsciowych do budynku
Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek
stalowych

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. - dotyczy
ptyty podestowe;.

Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zageszcz.

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - 21-50
elementéw/m2.

Montaz typowej kratki wycierowej z korytkiem PCV

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km dodatkowo 4
km.

Utylizacja gruzu budowlanego.

Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych — DRABINA

ROBOTY DOTYCZACE PIWNIC | ROZDZIELKI C.O.

Wykonanie kratki Sciekowej na podtozu betonowym

Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
- dotyczy kratki do istniejacej instalacji kanalizacyjnej zeliwo fi 100 znajdujacej sie w narozniku
pomieszczenia.

Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt. gruntowym

Podktady betonowe na podt. gruntowym z masy betonowej B-15

Izolacje przeciw wilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome pod posadzkowe -
dwukrotnie.

Wykonanie posadzki betonowej z masy betonowej B-20

Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm-wydzielenie pom rozdzielni z korytarza
piwnicznego

Drzwi piwniczne deskowe wraz z montazem

Tynki wewn. zwykte kat. Il wykon. recznie na Scianach i stupach



Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dotyczy
kratek wentylacyjnych o wym. 14 x 14 cm piwnic w zewnetrznych $cianach budynku

Kratki, osadzone w $cianach o pow. elem.do 0.2 m2 (wentylacja wszystkich piwnic)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym (rury o $red. 22 mm).

Rury winidurowe o $r. do 22 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym (dotyczy rur o $srednicy 16 mm).

Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr. zyt Cu-6/Al-12 mm?2) wciggane do rur
Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe] (tgczny przekr. zyt Cu-6/Al-12 mm2) 3 x 1,5 mm
weciggane do rur.

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe] (tgczny przekr. zyt Cu-6/Al-12 mm2) 3 x 2,5 mm
wciggane do rur.

Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 i przekroju przewodéw do
2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie

Montaz na gotowym podtfozu tgcznikdw instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszce szczekowej
typ 471 do 475 z podtgczeniem (wytacznik hermetyczny)

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podtgczeniem (gniazdo hermetyczne.

Montaz na scianie z betonu szafki RU-1P po uprzednim uzbrojeniu w zabezpieczenia, wytacznik gtéwny
i licznik poboru energii jednofazowy wraz z jej podtagczeniem do wykonanej instalacji elektryczne;.
Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej dotyczgcej pomieszczenia rozdzielki c.o. i przekazanie
protokotéw z pomiardw dla Inwestora.

2.10 ROBOTY TOWARZYSZACE

Demontaz i ponowny montaz elementéw usytuowanych na elewac;ji jak : tablica z numerem budynku i
uchwyt do flag.

Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 uktadany pod dociepleniem $cian ($ciana od strony
podworza, Sciana szczytowa) i w tynku Sciany frontowej - do podtgczenia lampy oznakowanej nazwg
ulicy i numeru budynku z czujnikiem zmierzchu.

Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw swietldwkowych w obudowie z tworzyw szt. z
kloszem - przykrecanych -1x40W - koncowych, lampa z czujnikiem zmierzchu i numerem budynku na
kloszu lampy.

2.11 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Montaz na okien rozwierane dwudzielne z PCV - dotyczy klatki schodowej na pétpietrze

Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych w scianach z cegiet - dotyczy podokiennikéow
wewnetrznych

Wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe z przektadka IP, przeszklone w 1/3 wysokosci wraz z
samozamykaczem i elektrozaczepem

2.12 MONTAZ INSTALACII C.O.-czgéci kod CPV 45331100-7

o montaz instalacji c.o. w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych z rur stalowych ocynkowanych
cienkosciennych, tgczonych metodg zaciskania.

e montaz instalacji c.o. gtdwne przewody rozdzielcze stalowe tgczone poprzez spawanie

e montaz szafek rozdzielczych na poétpietrze klatki schodowej, pod oknami wyposazonych w

liczniki ciepta dla kazdego mieszkania

¢ wykonanie robét instalacyjnych w pomieszczeniu rozdzielki c.o.

e préby cisnieniowe wg wytycznych producenta materiatéw i wyrobdéw

e zabezpieczenie antykorozyjne przewoddéw

¢ wykonanie izolacji cieptochronnej



UWAGI KONCOWE!!!:
. Dopuszcza sie stosowanie wszystkich rozwigzan systemowych pod warunkiem spetnienia wymogéw
stawianym przez Inwestora materiatom.

3. Uwaga: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty wbudowane w trakcie
realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w Art. 10 Ustawy — Prawo
Budowlane, oraz w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminach przewidywanego uzycia (wbudowania) podstawowych materiatéw do wykonania robét,
przedstawic aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci dla tych materiatéw, oraz gwarancje
producenta na okres wymagany przez Zamawiajgcego, wskazujgcg na wbudowywany materiat i
miejsce jego wbudowania.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Dostarczone przez Wykonawce na plac budowy materiaty, ktére nie uzyskajg aprobaty inspektora
nadzoru inwestorskiego, winny by¢ niezwtocznie usuniete z terenu budowy. Nie przewiduje sie
wariantowego stosowania materiatéw. Zaproponowany przez Wykonawce w ztozonej przez niego
ofercie system docieplenia, nie moze by¢ w trakcie realizacji robdt zmieniony.

Wykonawca wykona wymagane zabezpieczenie: wygrodzenia, daszki zabezpieczajgce i oznakowania
terenu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w ramach ztozonej oferty.

Zabezpieczenia muszg by¢ odebrane przed rozpoczeciem robét w formie protokotu odbioru i
fotografii przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wspdlnoty Mieszkaniowe;j.
2. Przedmiary robét zatgczono do niniejszego zapytania.

3. Termin realizacja zaméwienia:

30.09.2016r.- instalacja centralnego ogrzewania i instalacja;

31.10.2016r.- roboty ogdlnobudowlane, dociepleniowe;

lll. Warunki dokonywania rozliczen.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza ptatnosci czeSciowych

2. Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zrealizowaniu catego przedmiotu
niniejszej umowy, dopetnieniu wszelkich formalnosci zgodnie z umowg oraz po dokonaniu
odbioru koricowego robot.

3.  Wykonawca wystawi fakture koncowga po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego , bez zastrzezen” oraz przekazaniu do uzytkowania przedmiotu zamadwienia.

4. Ptatnos¢ bedzie regulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze, w ciggu 30 dni od dnia jej otrzymania. W razie realizacji zadania przy pomocy
podwykonawcow ptatnos¢ kazdej z faktur VAT bezwzglednie uzalezniona jest od doreczenia
przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcy, iz zostat on zaspokojony w catosci z
tytutu zrealizowania robdt objetych zafakturowanym zakresem.

5. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesiecy od daty korncowego odbioru
robot.

IV. W zapytaniu o cene moga braé udziat Wykonawcy, ktorzy:

1. Sq uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. Zapewnig wykonanie robdt o parametrach zgodnych z okreslonymi w zapytaniu ofertowym,
projektami budowlanymi i audytem energetycznym

3. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny i techniczny, a takze



zatrudniajg pracownikéw niezbednych do wykonania zadania,(robotnicy, branzowi kierownicy robot,
sprzet)

4. ztozg aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

5. ztoza aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wasciwego organu— wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

6. Ztozg optacong polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia, przy
sumie ubezpieczenia nie nizszej niz 100 000 ztotych (wraz z dowodem optacenia polisy);

7. Ztozg oferte na oryginalnym druku zatgczonym do niniejszej specyfikacji, zatagczajgc kosztorys
ofertowy zgodnie z kosztorysem sSlepym i projektami po dokonaniu ogledzin i koniecznych pomiardw,

V. W niniejszym zamodwieniu oferty oceniane beda na podstawie nastepujacych kryteriéw:

1. Proponowana cena — ofertg najkorzystniejszg jest oferta proponujgca najnizszg cene, jednak
ostateczng decyzje o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmie Wspdlnota Mieszkaniowa.

VI. Opakowanie i znakowanie ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, w sposéb gwarantujgcy zachowanie w poufnosci jej
tres$¢ oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia oferty — na kopercie nie powinno
by¢ oznaczenia nazwy firmy Oferenta.

2. Do sktadanej oferty nalezy zatgczyé dokumenty wyszczegdlnione w pkt. VIl zapytania.

3. Oferte ztozong do zamawiajgcego za posrednictwem np. Poczty Polskiej, przesytki kurierskiej,
nalezy ztozy¢ w dwéch kopertach:

* Koperta zewnetrzna - Nalezy opakowad zgodnie z wymogami firmy przesytkowej i zaadresowac:
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z o0.0., ul. Szpitalna 4, 74-320
Barlinek/Wspdlnota Mieszkaniowa Lipowa 3b.

* Koperta wewnetrzna - powinna by¢ zaadresowana nastepujgco:

OFERTA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. Lipowa 3b w
Barlinku.

UWAGA:

NIE OTWIERAC przed 7 czerwca 2016 przed godzing 10:00

VII. Termin i miejsce skfadania, otwarcia ofert.

Oferty nalezy sktada¢ w sekretariacie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Spotka z
0.0., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek osobiscie lub za posrednictwem poczty (kuriera) nie pdzniej niz
do dnia 7 czerwca 2015, do godz. 9:30 (decyduje godzina doreczenia przesytki).

VIIl. Wymagane dokumenty.

1. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej - kserokopia poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez oferenta.

2. Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania zawierajgcy cene netto i brutto oraz nalezny podatek
VAT (kosztorys slepy dostepny w formie papierowej po kontakcie telefonicznym na numery
telefondow wymienione w p IX, p. pkt. 4, natomiast w formie elektronicznej (plik PDF) w zatgczeniu do
zapytania).



IX. Uwagi koricowe.
1. Wyklucza sie mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych na realizacje danego zadania.
2. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé wizji lokalnej i koniecznych ogledzin i pomiaréw
sprawdzajacych.
3. Osoby upowaznione do kontaktow z oferentami
e mgr inz. Edward Hotowczak — przedstawiciel zarzagdcy Wspdlnoty
*RRImgr inz. Marlena Spychata — przedstawiciel zarzagdcy Wspdlnoty

4. Kontakt:
¢ telefon 95-746-23-48 wew. 38 lub 22 lub tel. kom. nr 607-606-058
o fax 95-746-23-48

Osoby wymienione w pkt. 3 udzielajg informacji od poniedziatku do pigtku w godz. od 7% do 15 %
X. Termin zwigzania z oferta.

Okres zwigzania Wykonawcéw ztozong ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

Uwaga: Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienie od zlecenia zamdéwienia bez podania
przyczyny, ponadto zamawiajacy nie przewiduje zwrotu wszelkich kosztéw zwigzanych z
przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zataczniki od nr 1 do nr 9:

Zatacznik nrl1 — druk oferty

Zatgcznik nr2 — oswiadczenie oferenta

Zatgcznik nr3 — wykaz robét tozsamych wykonanych przez ostatnie dwa lata
Zatacznik nrd4— wykaz sprzetu i narzedzi

Zatgcznik nr5 — oswiadczenie oferenta odnosnie zastosowania systemu docieplenia
Zatacznik nré6— projekt umowy

Zatgcznik 7 — wzor karty gwarancyjnej

Zatacznik nr8 — projekt architektoniczno-budowlany

Zatgcznik nr9— przedmiar robét ogdinobudowlanych i dociepleniowych.
Zatgcznik nr10— przedmiar robét — instalacje c.o.



