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- ist. tynk cem.-wapienny
- ist. cegła ceramiczna pełna
- ist. ocieplenie ze styropianu gr.5cm
- ist. tynk cienkowarstwowy

ist. fundament ist. fundament

ist. fundament

B

A'

4x17,5x28

- proj. gres na kleju gr.2cm
- proj. wylewka cementowa gr.5cm
- proj. ocieplenie - styropian gr.13cm
- proj. folia hydroizolacyjna 2x na zakład
- proj. beton B15, 10cm
- proj. podsypka żwirowo-piaskowa 20cm
- ist. grunt rodzimy

PG1

D1
- ist. papa
- ist. warstwa termiczna
- ist. stropodach pełny
- ist. tynk.cem.-wap.
- proj. sufit podwieszany rastrowy

- ist. beton
- ist. podsypka
- ist. grunt rodzimy

PG2

- proj. wykładzina PCV
- proj. wylewka cementowa / suchy jastrych -gr.5cm
- ist. konstrukcja stropu

ST1

- tynk cem.-wapienny
- cegła ceramiczna pełna 51cm
- ocieplenie ze styropianu gr.5cm
- tynk cienkowarstwowy

ist. fundament ist. fundament

ist. fundament

KONCEPCJA

Nr rys.

Adres
inwestycji Barlinek, ul. Szpitalna 4; działka nr 646 , 565/7;  obręb 2

Rysunek

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

A10

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO
BARLINECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO

BRANŻA ARCHITEKTURA

Temat
opracowania

01/2018Data

Inwestor

Stadium

1:50Skala

SCHEMAT PRZEKROJU A-A

SZ

proj. komin

SZ

- proj. wykładzina PCV
- proj. wylewka cementowa gr.5cm
- ist. konstrukcja stropu
- proj. sufit podwieszany rastrowy

ST2

Stan istniejący

Stan projektowany


