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PROJEKTOWANY
przewdd wentylacyjny MKD Zary
@160/210/L=4,50m

ist. komin murowany nakry¢
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PROJEKTOWANY
L przewdd wentylacyjny MKD Zary
@160/210/L=4,50m

KOMINY PONAD DACHEM 1,5m:
kominy obudowaé¢ wodoodporng
plyta OSB, ociepli¢ styropianem 12cm
i zadaszy¢ blachg ze stali nierdzewnej.
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EON!INY ZO:AD [,’AC:EM d1’5m' == 0,8x0,8x1,2(0,24x0,24)
ominy obudowaé¢ wodoodporna ) konad .
plyta OSB, ociepli¢ styropianem 12cm =— wykonac zadaszenie
i zadzsy¢ blachg ze stali nierdzewnej.
PROJEKTOWANY
[pom. 1.6] [pom.1.6] [pom. 1.9] . .
przewdd wentylacyjny
| | | | | | MKD Zary @160/210/
L=1,50m
[pom.0.5] [pom. 0.14] [pom. 1.8]
proj. jednostki zewnetrzne klimatyzacji
(np. agregaty LG Inverter UU)
KOMINY PONAD DACHEM 1,5m: PROJEKTOWANY
kominy obudowaé wodoodporna przewod wentylacyjny
plyta OSB, ociepli¢ styropianem 12cm MKD Zary @160/210/
i zadaszy¢ blachg ze stali nierdzewnej. L=1,50m
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) montazu wytazu dachowego L=150m
(wykonanie warsztatowe) :
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PROJEKTOWANE

przewody wentylacyjne piwnic
wyprowadzi¢ 0,5m nad dach
w ociepleniu, zadaszyé

GRANICA DZIALKI

Temat
omaoowena  PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-USEUGOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY BTBS
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inwesty Barlinek, ul. Szpitalna 4; dziatka nr 646 , 565/7; obreb 2
Inwestor Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spéika z 0.0.
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