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Projektowane sufity podwieszane (systemowe modułowe
o wym. 60x60cm) we wszystkich pomieszczeniach.
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Nr rys.

Adres
inwestycji Barlinek, ul. Szpitalna 4; działka nr 646 , 565/7;  obręb 2

Rysunek

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

A8

BRANŻA ARCHITEKTURA

Temat
opracowania
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1:50Skala

RZUT PARTERU - SUFIT PODWIESZANY
Z WENTYLACJĄ I KLIMATYZACJĄ

LEGENDA:

sufit podwieszany typu Thermatex modułowy o wym.
60x60cm
-projektowany
Uwaga w pom.: 0.3, 0.5, 0.10 - płyty sufitowe REI30
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Projektowane wysokości pomieszczeń do sufitu
podwieszanego 2,75m (min. 5cm nad górną linią okien),
w pomieszczeniach sanitarnych 2,5m.

0.8 przedsionek

proj.sufit podwieszany z
płyt rastrowych REI30

proj.sufit podwieszany z
płyt rastrowych REI30

proj.sufit podwieszany z
płyt rastrowych REI30

klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
z indywidualnymi jednostkami zewnętrznymi

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY BTBS


