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komin murowany otynkować
0,8x0,8x1,2(0,24x0,24)
wykonać zadaszenie

PROJEKTOWANY
przewód wentylacyjny
MKD Żary Ø160/210/

L=1,50m

kominy obudować wodoodporną
płytą OSB, ocieplić styropianem 12cm
i zadaszyć blachą ze stali nierdzewnej.

PROJEKTOWANY
przewód wentylacyjny
MKD Żary Ø160/210/
L=1,50m

dach sąsiedniego budynku1
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K1

PROJEKTOWANY
przewód wentylacyjny
MKD Żary Ø160/210/
L=1,50m

kominy obudować wodoodporną
płytą OSB, ocieplić styropianem 12cm
i zadzsyć blachą ze stali nierdzewnej.

KOMINY PONAD DACHEM 1,5m:

ist. komin murowany nakryć
czapą betonową

KOMINY PONAD DACHEM 1,5m:

PROJEKTOWANE
przewody wentylacyjne piwnic
wyprowadzić 0,5m nad dach
w ociepleniu, zadaszyć

odpowietrzenie pionu kanalizacji
sanitarnej K1

PROJEKTOWANY
przewód wentylacyjny
MKD Żary Ø160/210/
L=1,50m

kominy obudować wodoodporną
płytą OSB, ocieplić styropianem 12cm
i zadaszyć blachą ze stali nierdzewnej.

PROJEKTOWANY
przewód wentylacyjny
MKD Żary Ø160/210/
L=1,50m

PROJEKTOWANY
przewód wentylacyjny
MKD Żary Ø160/210/
L=1,50m

PROJEKTOWANY
przewód wentylacyjny MKD Żary
Ø160/210/L=4,50m

PROJEKTOWANY
przewód wentylacyjny MKD Żary
Ø160/210/L=4,50m

proj. poszerzenie ist. otworu dla
montażu wyłazu dachowego
(wykonanie warsztatowe)

KOMINY PONAD DACHEM 1,5m:

WENTYLATORDACHOWY TH-1300 3V

KONCEPCJA

Nr rys.

Adres
inwestycji Barlinek, ul. Szpitalna 4; działka nr 646 , 565/7;  obręb 2

Rysunek

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

A7

BRANŻA ARCHITEKTURA

Temat
opracowania

01/2018Data

Inwestor

Stadium

1:50Skala

RZUT DACHU

N

proj. jednostki zewnętrzne klimatyzacji
(np. agregaty LG Inverter UU)

pom. 1.6 pom. 1.6 pom. 1.9

pom. 1.8pom. 0.5 pom. 0.14

GRANICA DZIAŁKI

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY BTBS


